AFREPERFLL  gievancr o

DECLARACION DE PRESTACIONES
N° PAFAPUETA

1. Cddigo de identificacién Unica del producto:
Etna Advance PUR
2.  Uso previsto:
Panel sdndwich aislante de poliuretano (PUR) autoportante con doble cobertura metdlica de acero destinado para
cerramiento de fachada.
3. Nombre y direccion del fabricante:
Europerfil, S.A.
Av. de la Granvia, 179. L'Hospitalet del Liobregat. 08035. Barcelona. Espana.
4. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema Tipo 3.
5. Norma armonizada:
EN 14509:2006/AC: 2008
6.  Organismo notificado:
Fundacién Tecnalia R & | (n° 1292).
Tarea realizada: Determinacién del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo.

Informe emitido: Objeto del informe: Fecha de emision:
Determinacién del comportamiento a traccion.

25384 Resistencia y Médulo de traccion a 20 °C 27/09/2010
Determinacion del comportamiento a traccion.

25384 Resistencia y Mddulo de traccién a 80 °C 27/09/2010

95385 Determinacion de Ic_:: re5|s’rerEC|o a esfuerzo cortante y médulo a esfuerzo 27/09/2010
cortante, del material del ndcleo.

95384 Determinacion del comportamiento a compresion. 27/09/2010

Resistencia y Médulo de compresidon
25384 / 25385/ |Determinacién de la capacidad y resistencia del momento de tension de un  27/09/2010 / 27/09/2010 /

28222 panel soportado de forma simple. 31/08/2011
25332 / 25385 Defermmgmon de la capacidad del momento de flexion y la tensidon de 27/09/2010 / 27/09/2010
arrugamiento sobre un soporte central.
05331 DeTermmocpn de la res]stgnc;lo ala ’rrocqqn con el fiempo como 27/09/2010
consecuencia del envejecimiento (Durabilidad)
25331 Determinacién de la resistencia a cargas puntuales y cargas repetidas 27/09/2010
25384 Tolerancias dimensionales 27/09/2010
05385-2 Defermmomop _d? Io.re5|sfen<:|o térmica porgl meétodo del medidor de flujo de 27/10/2010
calor. Ensayo inicial fipo y ensayo de normalidad
29048-1 Simulacién de la resistencia térmica 03/12/2012
29027-1 Ensayo de reaccién al fuego 09/02/2012
29027-2 Clasificacién de reaccién al fuego 09/02/2012
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7. Prestaciones declaradas:
Caracteristicas esenciales:
Resist. a la traccion (Fet)
Densidad aparente (pc)
Resist. al esfuerzo cortante (Fev)
Resist. reducida del esfuerzo cortante a largo plazo
Modulo de esfuerzo cortante (nucleo) (Ge)
Resist. a la compresion (nicleo) (Fec)
Resist. ala flexion a presidn en un vano (Mu)
Resist. ala flexidon a presidn en un vano(T® 1) (M)
Resist. ala flexion a succion en un vano (M)
Resist. ala flexidon a succién en un vano(T® 1) (Mu)
Resist. ala flexion a presidn en apoyo central (M)
Resist. ala flexion a presidn en ap. central(T¢ 1) (Mu)
Resist. ala flexidn a succidn en apoyo central (Mu)
Resist. ala flexion a succion en ap. central(T® 1) (M)
Tensidon de arrug. en vano —c.ext.-(ow)
Tensidén de arrug. en vano (T° 1)-c.ext.- (ow)
Tension de arrug. en apoyo central —c.ext.- (ow)
Tensidén de arrug. en apoyo central (T° 1)-c.ext.- (ow)
Tensidén de arrug. en vano —c.int.- (ow)
Tensién de arrug. en vano (T° 1)-c.int.- (ow)
Tensidén de arrug. en apoyo central —c.int.- (ow)
Tensién de arrug. en apoyo central (T* 1)-c.int.- (ow)
Transmitancia térmica (Ua;s)
Conductividad térmica (Ao)
Reaccion al fuego
Resist. al fuego
Permeabilidad al agua
Permeabilidad al aire (Presiones +)
Permeabilidad al aire (Presiones -)
Aislamiento frente al ruido aéreo (Rw(C;Cr))
Absorcidn acustica (aw)
Variaciéon dimensionall
Durabilidad (DUR1)

v

v

v Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma:

AV

EUROFEREN I

Uds.

Mpa
Kg/m3
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
KNm/m
KNm/m
KNm/m
KNm/m
KNm/m
KNm/m
KNm/m
KNm/m
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
W/m2K
W/mK

Panel sandwich de fachada

ETNA ADVANCE PUR

Prestaciones s/ancho Util:

600 900 1000 1100

0.12
50
0,19
PND
4,18
0,21
3,32
3.19
3,06
2,94
3,37
3.23
4,12
3,95
175,49
163,21
140,62
130,78
155,46
149,18
139,36
133,73

0,60 0,56 0,55 0,52

0,0244
B-s2,d0
PND
PND
PND
PND
PND
PND
Pasa

Especif. téc. armonizadas:

EN 1607:1996/AC:1997
EN 1602:1996/AC:1997
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 826:1996

EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 14509:2006/AC:2008
EN 12667:2001

EN 13501-1:2007 +A1:2009
EN 13501-2:2007 +A1:2009
EN 12865:2001

EN 12114:2000

EN 12114:2000

ENISO 717-1:1996/A1:2006
ENISO 11654:1997

EN 14509:2006/AC:2008

Pasa. col. muy claros/ Reflect. 75-90EN 1607:1996/AC:1997

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.
La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Alicia Vives Carpa (Directora General)

Rev.00

Fecha de revision: 01/07/2013

Lugary fecha de emisién:

L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) a 01de Julio de 2013
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